Lischka

GEYSIR CDD 1060

myjnia-dezynfektor

SPRZET

[ opis produktu

Profesjonalne rozwigzanie do mycia i dezynfekcji naczyn sanitarnych, takich jak:
baseny, kaczki, miski, butle drenazowe itp. Urzgdzenia, dzieki zastosowaniu
wysokocisnieniowego systemu mycia pozwalajg na zredukowanie zuzycia srodkow
chemicznych do minimum, zapewniajgc skuteczne czyszczenie. Proces mycia

i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opréznianiem wsadu wewnatrz
komory) nastepuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie.
Informacije o stanie cyklu sg widoczne na wyswietlaczu LCD. tatwy w obstudze
panel sterujgcy, pozwala na szybki wybor programu. Komora mycia wyposazona
w bezobstugowa, samodezynfekujacg sie i w 100% paroszczelng uszczelke
labiryntowg drzwi. Dodatkowo posiada izolacje termiczng i akustyczng. Zewnetrzna
obudowa wykonana jest ze stali nierdzewne;j.

[ dane techniczne

* wymiary zewnetrzne (S x G x W): 600 x 600 x 900 mm

* odptyw do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odptywowym

« zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz / 230V, P+N+E, 50 Hz

e CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane cisnienie w sieci

e HW - ciepta woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane cisnienie w sieci

* dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000

* system dysz myjgcych: 7 + 5 obrotowych

* komora (materiat): gteboko ttoczona stal kwasoodporna AlSI 316
(wg PN EN 1.4401)

normy/dyrektywy wyposazenie opcjonalne producent

CE 0633 zgodne z 93/42/EWG; automatyczne otwieranie drzwi, Lischka, Niemcy
EN ISO 15883-1/3; EN ISO 15883-1; dodatkowe stelaze i uchwyty, dodatkowa

Certyfikat jakosci DVGW (EN 1717) pompa dozujgca z czujnikiem poziomu

ptynu, dostepny w kazdym kolorze RAL
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